Passivhaus Institut
Z E RTI FI KAT Dr. Wolfgang Feist
Zertifizierte Passivhaus-Komponente 64283 Darmstadt
Komponenten-ID 1067sl03 gliltig bis 31. Dezember 2024 Deutschland

Kategorie: Schiebetir

Hersteller: PURAL GmbH & Co.KG,
Riedstadt-Erfelden,
Deutschland

Produktname: HST eco0230

Folgende Kriterien fir die kiihl-gemaBigte Klimazone
wurden gepriift

Behaglichkeit Us, =0,80 < 0,80 W/(m?K)
UsLinstaleds < 0,85 W/(m2 K)
mit Uy = 0,70W/(m?K)

Hygiene fRsi=0.25 > 0,70

kiihl-gemaBigtes Klima
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Berechnungsmodell
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Berechnungsmodell Isothermengrafik

Beschreibung

Alumuniumrahmen mit tragendem Kern aus PU-Hartschaum (0,051 W/(mK)) und zusétzlicher Dam-
mung (0,03, 0,05 und 0,06 W/(mK)). Glasstarke: 51 mm (5/18/5/18/5), Glaseinstand: 15 mm.

Erlauterung

Die Fenster-U-Werte wurden fir die PriffenstergréBe von 2,40 m x 2,50 m bei U, = 0,70 W/(m? K)
berechnet. Werden héherwertige Verglasungen eingesetzt, verbessern sich die Fenster-U-Werte wie
folgt:

Verglasung Ug = 0,70 0,66 0,60 0,54 W/(m? K)
1 1 o !
Fenster Uy = 0,80 0,76 0,72 0,67 W/(m? K)
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Transparente Bauteile werden abhangig von den Warmeverlusten durch den opaken Teil in Effi-
zienzklassen eingestuft. In diese Warmeverluste gehen die Rahmen-U-Werte, die Rahmenbreiten,
Glasrand und die Glasrandlangen ein. Ein ausfihrlicher Bericht Gber die im Rahmen der Zertifizierung
durchgefihrten Berechnungen ist beim Hersteller erhéltlich.

Das Passivhaus Institut hat weltweite Komponentenanforderungen fir sieben Klimazonen definiert.
Grundsétzlich kbnnen Komponenten, die fir Klimazonen mit hdheren Anforderungen zertifiziert
sind, auch in Klimazonen mit geringeren Anforderung eingesetzt werden. Es kann wirtschaftlich
sinnvoll sein, in einer Klimazone eine thermisch héherwertige Komponente, die fir eine Klimazone mit
strengeren Anforderungen zertifiziert wurde, einzusetzen.

Weitere Informationen zur Zertifizierung
sind unter www.passiv.de und www.passipedia.de verflgbar.

Rahmenbreite Rahmen-U-Wert | Glasrand-w-Wert | Temperaturfaktor

Rahmen-Kennwerte by Ur Wy fRsi=0,25
mm W/(m2 K) W/(mK) [

Pfosten (M) 125 1,31 0,70
1 Flugel

Unten (FB1) l 85 0,65 0,028 0,79
fest

Oben (FH1) T 87 0,64 0,028 0,75
fest

Seitlich (FJ1) l— 85 0,64 0,027 0,79
fest

Oben (OH1) T 162 0,79 0,026 0,79
Seitlich o M= 133 0,76 0,026 0,78
Schwelle (0T2) L 150 0,91 0,026 0,75

Abstandhalter: SWISSPACER Ultimate Sekundardichtung: Polysulfid

Pfosten
L Fligel

bf =125mm

Ur = 1,31 W/(m2 K)
Wy = 0,026 W/(mK)
frsi = 0,70

l Unten
fest
bs = 85mm
U = 0,65 W/(m? K)
¥y = 0,028 W/(mK)
frsi = 0,79
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bf =87 mm

Us = 0,64 W/(m2 K)
Vg = 0,028 W/(mK)
Tgsi ='0,75

bs = 85mm

Ur = 0,64 W/(m? K)
¥y = 0,027 W/(mK)
frsi = 0,79

T' Oben

by = 162mm
Uy = 0,79 W/(m2 K)
Wy = 0,026 W/(mK)
fasi = 0,79

- Seitlich
bf =133 mm
Us = 0,76 W/(m? K)
Wy = 0,026 W/(mK)
frsi = 0,78

l Schwelle

bs =150 mm

Ur = 0,91 W/(m? K)
¥y = 0,026 W/(mK)
Insi = 0,75
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Geprifte Einbausituationen

Warmedammverbundsystem (WDVS) Warmedammverbundsystem (WDVS)
(fest verglast) (6ffenbar)

Uy =0,13 [W/(m2K)] Uy =0,13 [W/(m2K)]

Weinbau = 0,01 W/(m K) !peinbau = 0,01 W/(m K)

Warmedammverbundsystem (WDVS) Warmedammverbundsystem (WDVS)
seite (fest verglast) seite (6ffenbar)

Uy =0,13 [W/(m2K)] Uy =013 [W/(m?K)]

(I/einbau = 0!01 W/(m K) Weinbau = 0»01 W/(m K)

Warmedammverbundsystem (WDVS) Warmedammverbundsystem (WDVS)
unten (fest verglast) unten (6ffenbar)

Uy = 0,14 Us = 0,14 [W/(m2K)] Uy =0,14 Us = 0,14 [W/(m2K)]

lI/einbau = 0,02 W/(m K) (peinbau = 0,02 W/(m K)
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